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Que fait la commande ? 



Comment acceder a la commande ? 



<3> 



Informations Pratiques 



Idee de realisation 



Clic 






Clic simple 


Clic clic 




B 


Double-clic 


Clic 




3 


Menu contextuel 
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1- Fonctions 
technologiques avancees 
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Creation a partir d'une esauisse multi-contours (1/3) 

Utilisation d'un des contours 



m 



Cliquer sur O/Cpour valider la 
selection et retourner dans la 
boite de definition de I'extrusion. 




Creation a partir d'une esquisse multi-contours (2/3) 



Utilisation d'un contour imbrique 



Definition du profil 



O Toute la geometric ^ Sous-elements 
i— Selection — 



Support | Elements initiaux 



Ajoute |" .Enllve." :| Propage 



J OK 9 Annuler | 




Definition du profil 



O Toute la geometrie & Sous-elements 
i— Selection 



Support 



Elements initiaux 



Esquisse. 1 



\Arete. 1 et 2 aretes 
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Lors de la definition du profil, si 
plusieurs solutions de profil 
existent, definir le bon profil. 
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Creation a partir d'une esquisse multi-contours (3/3) 


m 








® 







(J) Utilisation de plusieurs contours 



® 



-& Co 

i-a 



rps pnncipa 




Definition du profil 



O Toute la geometric Sous-elements 
i— Selection — 



Support 



Elements initiaux 



Esquisse.1 
Esquisse.1 



Wete.2 
Wete.3 



Ajoute Enleve j Propage 



□ K | J Annuler | j 



i— 1£- r- 



3fc con 



Extrusion. 1 
Esquiss 



y Extrusion.2 
^— Ei Esquisse. 



Definition du profil 



O Toute la geometric Sous-elements 
i— Selection 




Support 



Esquisse.1 



| Elements initiauK~ 



Ajoute Enleve j Propage l^ffi, 



|[JL-JK'J| ^ Annuler J 



© 



e Possibility d'ajouter ou d'enlever des 
1 elements du profil. 



Definition du profil 



O Toute la geometrie ^ Sous-elements 
Selection — 



he 



Support 



Esquisse.1 



Elements initiaux 



Wete.4 



Ajoute ^JEEnleve^D Propage 



[j;;;;;;ok;;;j| j Annuier j 



Corps principal 
, ^ Extrusion. 1 
rt-H^ Esquisse.1 

Extrusion.2 
rtH^ Esquisse.1 




Extrusion, Poche a partir de surface ^} [tj 



Definition de I'eHtrusion 



|— Premiere limite - 
Type : jjusqu'au pic 



|Limit pi 




lane 



urface-a-projeter 

EH Epaissir 

^rwet^eMe^ot^ 



D Extension synnetrique 
Inverser la direction j 



_UxJ 



Plus >> I 





jj "OK j| 


Annuler | 


Apercu 











Extrusion avec comme limites des 
longueurs 
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Le plan de limite determine la 
direction d'extrusion. 




Poche a partir d'une surface 



Multi-Extrusion 
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Insertion > Composants issus d'un contour > Multi-extrusion 



1% Les profils doivent etre fermes 
k et ne peuvent pas s'entrecroiser 



1 . Cliquer sur I'icone 



2. Selectionner une esquisse multi-profil 



Definition de la multi-extrusion 



_UxJ 



Premiere limite 


Seconde limite 


Type : Longueur 


Type : Longueur T | 


Longueur : 1 130mm g] 


Longueur : |0mm 


Limite : |Pas de selection 


Limite : |Pas de selection 



Domaines 


Direction 
B Perpendiculaire au contour 


N° 1 Domaine 1 Epaisseur 


|| 1 Domaine d'extru... 130mm | 


Reference : |Pas de selection 


l uomaine dmcru... bumm 

3 Domaine d'aftru... 15mm 

4 Domaine d'eltru... 20mm 


Inverser la direction j 




\ <<Moins 



QK 


«S Annuler J Aperf u 







53" 



31IM2 



/ / 
1 // 

// 



jChaque domaine de I'esquisse est identifie. Le 
domaine en cours est repere en bleu dans le 3D. 
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Multi-Poche 



Insertion > Composants issus d'un contour > Multi-poche 



1 . Cliquer sur I'icone 



SI 



2. Selectionner une esquisse multi-profil 



Definition de la multi-poche 



-Premiere lirnite 



Type : (Longueur 



Profondeur : 1 100mm 

Limite : |Pas de selection 



3 



Domaines 




N° | Domaine 


| Epaisseur | 




1 Domaine d'extru... 


30mm 




2 Domaine d'extru... 


30mm 




3 Domaine d'extru... 


100mm 




4 Domaine d'extru... 


100mm 








Plu\>> J 



^IIOKljj J Annuler J 



Ape/cu 




j Utiliser les touches CTRL ou SHIFT pour 
selectionner plusieurs domaines a la fois. 
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Les profils doivent etre fermes 
et ne peuvent pas s'entrecroiser 
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Multi-extrusion, Multi-Poche 



1 . Lors d'ajout ou de retrait de domaine, 
un message d'avertissement apparait. 



Avertissement 



-UxJ 



Objet 


| Message 


Multi-poches.l 


Des modifications importantes dans le . . . a 




















: : H 


y-r- 




































iy r 


-W- 










































4 


















u 




















w 






nl 












1 

- 1- - 1 - 


u 


r i" - i - 



































Erreur de definition du composant 



Des modifications importantes dans le profil sont prises en compte: 

- 4 domaine(s) d'extrusion conserve^), 

- 0 domaine(s) d'extrusion detruitfs), 

- 1 domaine(s) d'extrusion cree(s). 



OK 
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Definition de la multi-poche 



— Premiere limite 
Type : 



JLJ*J 



Longueur 
Profondeur : |20mm 
Limite : |Pas de selection 



i—Domaines 



N° I Domaine 



Epaisseur"] 



1 Domaine d'extru... 30mm 

2 Domaine d'extru... 30mm 

3 Domaine d'extru... 100mm 

4 Domaine d'extru. . . 100mm 



|5 Domaine d'extru... 20mm 



Plus >> | 

I L^II. ill Annuler J Apercu 
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Edition des parametres d'une feature (poche, extrusion ) (1/2) |E| r^J (oj (H) ^ 



Editeur de formules : "Corps principal .EHtrusion.l '.Premiere limite.., 



Definition de I'eHtrusio 



Permet de changer la 
valeur et le nom du 
parametre 




Permet de modifier le 
pas decrementation 
des valeurs. 



Le parametre ne pourra prendre 
qu'une valeur comprise entre ces 
deux bornes 



Donne au parametre 
la valeur precedente 
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Edition des parametres d'une feature (yoche, extrusion ) (2/2) |E| r^J (oj ^Jj) ^ 



Definition de I'eKtrusio 



|— Premiere lirnite 
Type : [Longueur 
Longueur : 
I irnihR : 



i^r^l _?jxj 
Clic 




IPr^ Hr ^plprhinn 



p 




_diter fornnule. . . 
Editer... 

Ajouter une tolerance. 
Changer le pas 
Valeurs precedentes 
Mesurer, . . 
Aiouter bornes. ■ ■ 
Editer comnnentaire. . . 



Commentaire de "Corps princi. 



I Valeur d'extrusion 



& OK ^ Annuler J 



Permet d'ajouter un 
commentaire sur la valeur. 



Mesure Entre 



i— Definition 



Type mesure : [BffilBH | ^ | 

Mode reference :|Toute geometric 
Mode cible : jToute geometric w | 



— Resultats - 

Distance minimale: 1 100mm 
Angle: | Odeg 

Composants: X\ 0mm 



Permet de donner 
au parametre la 
valeur d'une 
mesure effectuee 



V| 0mm 



Z|- 100mm 



Point de reference: X\ 50mm 
Point cible: X\ 50mm 



V| 75mm 



Z| 100mm 
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Mise a jour 6S> avec interruption 



Outils > Options > Part design 



1 . Mettre la piece a jour. La mise a jour doit etre manuelle. 
Outil > Option 



Mise a jour- 



O Automatique ^ Manuelle 



2. Bouton contextuel sur la fonction puis Proprietes. 



Co 

fa 

r 



Corps principal 
3 Extrusion! 
^ Conge arete. 1^ 

Esquisse.Z 



Clic 





Proprietes 



Alt+Enter 



Proprietes 



Selection : |Trou. 1 

Mecanique | Proprietes de I'elernent | Graphique | 
Attributs - 
(())□ Desactive 
Non a jour 
/\\ O Non resolu 



Interruption de la mise a jour ■ 

Interrompre la mise a jour 
I I Desactiver I'interruption 
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interruption de mise a jour permet de verifier 
piece en un point particulier de I'arbre. 



3. Une fenetre apparait au moment de la mise a jour. 



Mise a jour ... 



Parti 

Esquisse.2 mis a jour 



i 

Status : 75% completes 

Temps restant estime :0sec 

Annuler J 




7 



Barre de progression 
de la mise a jour. 




V) 


1 Interruption mise a jour 5^^^] 




Trou. 1 : Cet element a ete mis a jour. 
Editer rayon 

Voulez-vous poursuivre la mise a jour ? 




Oui | Non 
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Mise a jour 



pas a pas 



Mise a jour- 



\& iManueile j 



1 . La mise a jour doit etre manuelle et la visualisation locale doit etre active. 
Activer ces options dans Outils> Options> Conception mecanique> Part 
Design. 



g^j Corps principal 
Extrusion. 1 

Y~3 Extrusion. 2 
Extrusion. 3 



O Automatique 
O Arret a la premiere erreur 

qyn r h KnnicoK hr " lhc,c les references externes pour la mise a jour 
0 Activer la visualisation locale 



Interruption mise a joL 
* "i8 Esquisse.3 

^M.l Extrusior.4 
tHBJ Trou.2 
* Poche.l 



L'element mis a jour est surligne 
en jaune dans I'arbre. 




( i J Toute la geometrie 

disparait et les 
fonctions technologiques 
apparaissent au fur et a 
mesure de la mise a jour. 




La mise a jour peut etre 
^yf^ interrompue en cliquant sur 
Annuler. Une fenetre apparait et 
precise le dernier element mis a jour. 
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Depouille variable (1/2) Q) 



Insertion > Composants d'habillage > Depouille 



element neutre 



element de joint 



Previsualisation de la depouille 



■ La depouille s'arrete 
au plan de joint 
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Definition de la depouille 



Type de depouille: Q) j ^] 
Angle : pSdeg 
Face(s) a depouiller : 
Points : 

|— Element neutre — 
Selection : 1 1 Face 

Propagation : 



2 Sommets 



lAucune 



|— Direction d'extraction — 
Selection : 1 1 Direction 



<<Moins j 




—Element de joint 

□ Element de joint = element neutre 



l~l Depouille avec deux directions 



Definition de I'element de joint 
Selection : 




■■jt OK W Annuler j 



Pour ajouter des points sur 
I'arete, selectionner des 
points 3D ou des plans 3D 
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Depouille (2/2) 




Insertion > Composants d'habillage > Depouille 



Selectionner la forme de la depouille : Cone ou equerre 



Definition de la depouille 



Type de depouille: \ J Cj^ | 
Angle : f28deg" 



Face(s) a depouiller : |l Face 

O Selection par la face neutre 
|— Element neutre - 
Selection : |l Face 

Propagation : |Par tangence 



—Element de joint - 
EH Element de joint = element neutre 
□ Depouille avec deux directions 
O Definition de I'element de joint 
Selection : |Pas de selection 



Forme de la depouille 



Cone 



|— Direction d'extraction - 
Selection : |l Direction 



O Pilotee par la reference 



<<Moins 




|Equerre 



^ OK | ^ Annuler | 
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Creation d'une depouille avec ligne de reflet £f} 


Commentaires: 

1 . Faire une depouille avec une ligne de reflet 

2. Selection de la ligne de reflet et de I'element de joint 

3. Resultat 


Insertion > Composants d'habillage > Depouille 
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Creation d'une double depouille 



0 



Definition de la depouille (avancee) 



1 . Selectionner le type de depouille : f 

1 . Avec ou sans ligne de reflet^ 

2. Un cote de la piece ou les 
deux 



2. Entrer les parametres pour le ou les 1 
cotes de la piece. 

3. Entrer les parametres de I'onglet 
Element de joint 



Cote 1 j Element de joint j Cote 2 | 




} | SOdeg 
Parametres pour angle variable 



—Faces a depouiller : 
Selection : |2 Faces 
EH Selection par Paces neutres 



|— Element neutre - 

Selection : (Element de joint 

EH Propagation par tangence 



|— Direction d'extraction - 
Selection : |Droite. 1 w 
-i Pilotee par la reference 



_?jx| 



3 3> 






Jlndependant 



"a 



a ok ! 




t£ Annuler j 


Apercu 









Definition de la depouille (avancee) 
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Conge variable $ 



Insertion > Composants d'habillage > Conge variable 



Le rayon variable peut 
etre de valeur nulle 



Definition du conn k vari 



Rayon : p5mrn~~ 
Arete(s) : |l Arete 



Propagation :|Tangence 



Points 



Variation : jcubiqu^ 






l> OK 


4 


jfnnuler J 


Aperfu 











Selectionner 
les points ou 
les plans 
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Conge d' aretes et conges variables : coins arrondis (1/2) t$S d9 

• Creation d'un conge sur plusieurs aretes : personnalisation du conge. 





Editer le conge 

Cliquer sur Ct3ins arrondiS! I pour detecter les coins a retravailler. 



Definition du conge 


21*1 








Rayon: | ^rnrn 


Arete(s) a ne pas modifier: |Pas de selection 




Objet(s): 


Element^) limitant( S ): P^s de selection 


Propagation :|Tangence 


O Decoupe des rubans 


| Coins arrondis: J 


Coin.l 


Distance de retrait: 1 10mm 


<<Moins j 






(9. QK j 


id Annuler J Apercu 







j Les faces ne peuvent etre 
utilisees pour definir les 
coins arrondis 



Le coin a retravailler apparait sur la geometrie 



■s A 



Page 22 




Formation Part Design 



CATIA 
V5 



Conge d' aretes et conges variables : coins arrondis (2/2) t$S d9 



Modifier les valeurs : 

• Si ces modifications ne permettent pas la creation de la 
geometrie, le conge peut etre desactive et sa geometrie 
extraite. 




Conge arete .1 



^Geometrie extraite (Conge arete. 1) 
L f 0 Courbe.l 



Modifier les valeurs pour obtenir un resultat satisfaisant 
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Composants utilisant une surface (1/4) 
Coupe 



Insertion > Composants issus d'une surface > Coupe 




Element de coupe: [Extrusiqn.l 

3 OK J Annuler | 



La fleche permet de selectionner 
la partie a conserver. 
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("j\Sele 

\^j^OU u 



Selectionner un plan 
ne surface. 




Formation Part Design 

Composants utilisant une surface (2/4) 
Surface epaisse 




Insertion > Composants issus d'une surface > Surface epaisse 




Selectionner une face 
ou une surface 



Surface Epaisse 



Deuaienne epaisseur: 
□ □jet: 



|20mm 




1 0rnin 




[[Extrusion.! j 



Inverse la direction J 

fr> OK <i Appliquer j ^ Annuler j 
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Comyosants utilisant une surface (3/4) 
Remplissage 



Insertion > Composants issus d'une surface > Remplissage 




1 Definition du rempl 




□ bjet: poindre.i _J 




a OK 


til Annuler | 









I 



Les parties ouvertes doivent etre 
fermees par des faces planes . 
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Composants utilisant une surface (4/4) 



Couture 



Insertion > Composants issus d'une surface > Couture 
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I 

Remylac erne nt de surfaces 

■J: 



Formation Part Design 





CATIA 




V5 









Remplacer: |Extrusion. 1 


Par: |Extrusion.2 




Remplacer 


1 Par 1 




ICorps 5urfacique.l\Extr 


usion.l Corps surf acique.l\Extrusio... 1 







O Supprimer les enfants remplaces et les parents exdusifs 
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Insertion > Composants issus d'un contour > Lissage 



Definition du lissage : Surface guidee.l 



N° j Section 


| Tangente | Point de fermeture | 


1 Esquisse.l 


Esquisse.l\Som... 


2 Esquisse.2 


Esquisse.2\Sorn,, 1 


|3 Esquisse.3 


Esquisse.3\Som... | 


Guides | Armature 


| Couplage | Relimitation | 


N° | Guide 


| Tangente | 









Remplacer 


Enlever Ajouter 



OK 



J <i Appliquer J Annuler J 



Tangentes : Sur les sections limites, vous 
pouvez imposer un vecteur ou une surface de 
tangence. 

Points de fermeture : lis peuvent etre 
remplaces par d'autres points de la section. 




Remarques : 

(\\ • La fonctionnalite lissage suppose que les courbes de section ne se coupent pas. 
• Par defaut, les points de discontinuity en tangence sont couples. 
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Lissage (2/4) 




Insertion > Composants issus d'un contour > Lissage 



Definition du lissage : Surface guidee.l 



Section 



| Tangente | Point de fernneture" 



1 Esquisse.l 

2 Esquisse.2 

3 Esquisse.3 



Esquisse.l\Som. 
Esquisse.2\5om. 
Esquisse.3\5om. 




loindre.3 
joindre.4 
indre.5 



Jundre.6 



rmature | Couplage | Relimitation | 
| Tangente j *I 





RernpWer 


Enlever 


Ajouter 




OK 




Annuler j 



<5> 



Les courbes guides doivent former une 
intersection avec chaque courbe de 
section et etre continues en point. 
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Selectionner les 
guides eventuels. 
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Lissage (3/4) 



Insertion > Composants issus d'un contour > Lissage 



• Armature: calculee par 
defaut. Vous pouvez en 
imposer une. 

• Relimitation: relimite le 
lissage par les sections 
extremes. 



Lissage : Surface guidee.1 



N* 


Section 


Tangente 


Point de fermeture 


1 


Esquisse.1 


Esquisse.1 \Sonn... 


2 


Esquisse.2 


Esquisse.2\Sonn... 


3 


Esquisse.3 


Esquisse.3\Sonn... 


m 


Esquisse.4 


Esquisse.4\Som... ] 



Guides {[ ^Amnature^ J/ Couplage 

C Armature calculee 
Armature: | Pas de selection 




E 



Remplacer j Enlever J Ajouter j 



□ K 



|] J> Appliquer j J Annuler j 



Modification contextuelle 
des points de fermeture. 



emplacer 
Enlever 

Remplacer la tangente 
Enlever la tangente 
■ Creer un point de fermeture 
Rempjacer le point de fermeture 
Enjever le point de fermeture 
Ajouter 
Ajouter apres 
Ajouter avant 
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Lis sage (4/4) 




Formation Part Design 





CATIA 




V5 



Insertion > Composants issus d'un contour > Lissage 



Lissage : Surface guidee.1 



rr 


Section 


Tangente Point de ferrneture 


1 


Esquisse.1 


Esquisse.1 \Sorn... 


2 


Esquisse.2 


Esquisse.2\Sorn... 


3 


Esquisse.3 


Esquisse.3\Sorn... 


4 


Esquisse.4 


EsQuisse.4\Sonn... 



Couplage des sections : 




Tangence puis courbure T 


rr 


Couplage 




Ratio 
Tanoence 




Tanaence ouis courbure 


j Affichaae des courbes r 


Sommets | 












Rennplacer 




Ajouter 



□K 



Lissage : Surface guidee.1 





Section 


| Tangente | Point de fernneture | 


1 


Esquisse.1 


Esquisse.1 \Sonn... 


2 


Esquisse.2 


Esquisse.2\Som... 


3 


Esquisse.3 


Esquisse.3\Som... 


4 


Esquisse.4 


Esquisse.4\Som... 



Guides | Armature | Couplage | 


Relirnitation ;l 






j Relirnitation par la premiere section 
j Relirnitation par la derniere section 










Ajouter 



^ OK | ^ Appliquer J <A Annuler j 



Couplage : 

• Ratio: les courbes sont couplees selon le ratio 
curviligne d'abscisse. 

• Tangence: les courbes sont couplees selon leurs 
points de discontinuity en tangence. Si elles n'ont pas 
le meme nombre de points, elles ne peuvent pas etre 
couplees en utilisant cette option. 

• Courbure: les courbes sont couplees selon leurs 
points de discontinuity en courbure. Si elles n'ont pas 
le meme nombre de points, elles ne peuvent pas etre 
couplees en utilisant cette option. 

• Sommets: les courbes sont couplees selon leurs 
sommets. Si elles n'ont pas le meme nombre de 
sommets, elles ne peuvent pas etre couplees en 
utilisant cette option. 
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Lissage en retrait de matiere f&? 



Insertion > Composants issus d'un contour > Lissage en 




ji La definition de la surface guidee est 
identique a celle definie precedemment. 



T 



Lissage en retrait : Surface guidee. 1 





Section 


Tangente 


Point de ferrneture 


1 


Esquisse.2 




Esquisse.2\Som... 


2 


Esquisse.3 




Esquisse.3\Som... 



Guides 



Armature j Couplage | Relirnitation | 



N* Guide 



Tangente 



Droite.1 
Droite.2 
Droite.3 



Droite.4 



Remplacer j Enlever j Ajouter J 



<8 OK g Appliquer j ^ Annuler J 
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2- Operations booleennes 
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Inserer un nouveau corps de piece 

Insertion > Corps de piece 




t9 



[T]C ATI A V5 - [06-relim_partielle.CATPart (Lecture seule) ] 



Dernarrer Fichier Edition Affichage 



Insertion 



Gutils Fenetre ? 



JPart2 

■ * Plan xy 

■ *r Plan yz 

■ *v Plan zx 



3 1 100% df — zl[—— - b ' et 

Corps de pie 



Corps principal 
Corps de piece. 2 
6- 3^ Corps de piece. 3 
V Corps de piece .4 
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Ajouter un nouveau corps de piece 
permet de modifier plus rapidement 



une partie de la piece, et d'effectuer 
des operations booleennes (Ajout, 
soustraction, union, relimitation 
partielle...)- 



Icone pour les corps de 
pieces contenant des 
fonctions technologiques de 
retrait (poche, gorge, ...) 



"0 Corps de piece. 2 
i-g Poche .1 



;Esquisse.2 
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Formation Part Design 
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V5 



Copier/Cotter d'un corps de piece 

0 




Copie d'un 'Corps de piece' dans une nouvelle Piece 
ou dans la meme Piece. 



© 



Nouve lie-Piece 
m m 
~~ S Plan xy 

S Plan yz 

S Plan zx 



6> 



Clic 



Collage special. 



1 Collage special ! FJ 


* Coller 

O Coller avec lien 






En tant que resultat avec lien 


En tant que resultat 




<l >%il 




\J OK | ^AnnulerP 





tfft Nouve lie-Piece 

~~ &r Planxy 

Hill Plan yz 

H5 Plan zx 

I $ Corps pnncipa 
*Hj Resultat de Raim 
L- c . Solide.l 



Nouve lie-Piece 
~~ S Plan xy 
— ^ pianyz -^r 

- S Plan zx t|| 
7*-$ Corps principal 

Resultat de Ra inure 
I Ljj) solide.l 



Z 



Le solide est isole 



^ Rainure-typeAO 
HBI Plan xy 

-*r p| a nyz 

S Plan zx 

— $ Corps principal 

$ SB 
li 

jj&d Extrusion .1 
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I 

Operations booleennes (Ajouter) 

Insertion > Operations Booleennes > Ajouter 



Formation Part Design 



CATIA 
V5 




$1 PartZ 
~§S Plan xy 
~B Plan yz 
HB Plan zx 
■ & Corps principal 

L# mmmm 




Ensembles de selections. . . 
Definir un ensemble de selections 



^ Cacher/montrer 



Obiet Corps de piece. 



"V Corps principal 
3 Extrusion. 1 
<^fij Esquisse.1 
— ♦ Depouille.l 
~~ Conge arete. 1 
$ Coque.l 



d Extrusion. 2 

Esquisse.2 
f Depouille.2 
^ Conge arete. 2 
2? Coque.2 



Edition des entrees. 



Assembler, ■■ 
Aiouter... 
Retirer... 
Intersection... 
Re[irnitation partielle. 



S*m*\ Plusieurs corps de piece peuvent etre assembles, ajoutes, 
\^-J retires, ou intersexes au corps principal en une operation 
en les selectionnant avec la touche CTRL 



Supprimer proprietes 



" 2? Coque.l 
Ajout.l 

Corps de piece. 2 
ii- 3 Extrusion. 2 

Esquisse.2 
— ♦ Depouille.2 
— ~^ Conge arete. 2 



Ajouter 



Ajouter|Corps de piece.2 
Apres: |Coque.1 

*> Annuler | 
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CATIA 
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Operations booleennes (Assembler, Retirer, Intersection, 













Relimitation yartielle) 

Insertion > Operations Booleennes > 




Exercice 4 
Carter 



Exercice 5 
Manche 
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Formation Part Design 


CATIA 
V5 


Operations booleennes (Relimitation partielle) (1/4) 







Insertion > Operations Booleennes > Relimitation 



Edition des entrees... 



Assembler... 
Aiouter... 
Retirer... 
Intersection. 



^jj^ ReNmitation partiel 



fifSl Retrait de volumes. . . 



Supprimer proprietes 



j L'operateur Relimitation partielle est 

particulierement utile pour la 
modelisation de pieces « coques » : 
Pieces plastique ou pieces de fonderie. 





i En rouge, les surfaces des Corps de piece qui sont impactees 
par I'operation et non selectionnables. 

sont les surfaces du 1 er et du 2eme corps 
de piece qui peuvent indiquer le cote a enlever ou a garder. 



Relimitation partielle 



| 



Corps : 
a relimiter avec : [l 

Faces a retirer : \Em. de sjjecjtjon ™™j 



Faces a garder : I Pas de selection 

□ K jj Appliquer j <J Annuler j 
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Operations booleennes (Relimitation yartielle) (2/4) 



Insertion > Operations Booleennes > Relimitation 



Edition des entrees... 



Assembler... 
Aiouter... 
Retirer... 
Intersection. 



^jj^ ReNmitation partiel 



Retrait de volumes. . . 



Supprimer proprietes 



Relimitation partielle 



Corps : | 
a relimiter avec : \ 
^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ 



□K 



J> Appliguer J Annuler J 




i Des que Ton selectionne une surface a garder ou a enlever, 
celle-ci apparait avec une couleur particuliere : 

- Face a retirer : Violet 

- Face a garder : Vert 
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— Faces a retirer 
-|- Faces a garder 
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Retrait de volumes (1/2) 



Insertion > Operations Booleennes > Retrait de volumes 





Assembler... 
Ajouter... 
Retirer... 
Intersection... 
Relimitation partielle.. 



Supprimer proprietes 



| Corps de piece. 1 



Corps : 

Faces a retirer : [l.Face j 

Faces a garder : |Pas de selection 




j Fonctionne uniquement a 
I'interieur d'un corps de piece. 
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Retrait de volumes (2/2) 



Insertion > Operations Booleennes > Retrait de volumes 



Le retrait de volume permet egalement de supprimer des cavites. 
Faire un die droit sur le corps de piece a relimiter. 
Selectionner la face a garder. 




CATIA 
V5 




Formation Part Design 



Operations booleennes: Remplacement 

Utiliser le menu contextuel pour remplacer une operation 
booleenne par une autre. 



CATIA 
V5 



Ensembles de selections. . . 
Definir un ensemble de selections 



Obiet Assemblage.! 



Remplacer par un ajout. 



£p Remplacer par un retrait. 



Remplacer par une relimitation partielle. 
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Remplacer un corps de piece 
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1 . Faire un die droit sur le corps de piece a remplacer. 

2. Cliquer sur Remplacer. 

3. Selectionner le nouveau corps de piece. D'autres 
sous elements peuvent etre remplaces. 

4. Valider par OK. 





Exercice 6 
test 







Remplacer. 




Remplacer 



Remplacer: |corps de piece.2 "Far: |Corps de piece.3 

I Par 



Remplacer 



.\Retrait. l\Corps de piece. 2\ Partl\Corps de piece. 3\ 




I I Supprimer les enfants remplaces et les parents exclusifs 

OK I <J Annuler J 




Exercice 7 
Support-axes 
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Affichage du solide courant opere 





CATIA 




V5 



Dans un solide compose de corps de piece, cliquer sur 5 pour que seul le corps de piece courant soit affiche 
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3- Outils avarices 




Edition de contrainte 



Formation Part Design 





CATIA 




V5 



si 



3 sur ObJ et - 



a 



xxxxx.x > Definition ou Edition > Objet xxxx.x > Definition 



i L'edition de contraintes permet de determiner la valeur, le nom et les 
elements d'appui avec la possibility de les reconnecter. 



Edition de contrainte 



ValeurjSOmm 




Nom :| Distance. 1 



Orientation 0 pposee jj 
Inverser 





Elements dappui 


Type | Composant 


Statut 


Moins<<] 


Plan Face.2\Extrusion.2 


Connecte 




IPlan Face.3\Extrusion.l 1 


1 Connecte 




Reconnecter... 



^ OK | J) Annuler j 
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Mise a la cote moyenne 


10,1 
10,0 





1 . Ajouter des tolerances, puis cliquer sur I'icone 



Tolerances 



■20 ± 



Cote Moyenne 



< 




C5> 



_ 



Les cotes moyennes sont correctement calculees . 
II faut nnettre la piece a jour. 



OK 




4.Mettre la piece a jour 




Cote Moyenne 



j Les cotes moyennes sont deja calculees. 
La piece sera remise aux cotes nominales. 




OK 



3. Cliquer a nouveau sur I'icone 
remet la piece a ses cotes 
nominales. 




■% Revenir aux cotes nominales pour editer 
les cotes (valeurs et tolerances). 




2. Mettre la 
piece a jour 





3Q,5 ± 



Visualiser les cotes 
moyennes en les affichant. 



Page 50 




Analyse de courbure 



Courbure Surfaciqu 



r Type 



_UxJ 



jumitee 


d 


(Rayon Lirmite 





_ 



[—Options d'affichage - 
O Rampe de couleurs 
j -Analyse locale ; 
□ 3D MinMax 



Gaussien 
Minimum 
Maximum 

Zone inflection 



|— Options d'analyse 
EH Mode rayon 
EH Automatique 
1 100mm g] 



Jl OK ^ Annuler j 



Formation Part Design 



Clic 



Edit 

Liberer 

Transparent 





CATIA 




V5 




L'analyse locale affiche 
-^dynamiquement les 
/ valeurs au point courant 




Type 


|Zone inflectior 




(Rayon Limite 








^Analys... 


_|n| x| 
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Publication d' elements 



Outils > Publication 



Plan xy 
— ^ Plan yz 
plan zx 

Corps principal 
Publication 
^~ S Axe trou sup 



Formation Part Design 






CATIA 




V5 



Publication 





Nonn 


Statut | Element 


Axe trou sup| 


OK Partl\Corps principal\Extrusion. l\Axe 


\ 




Renormrmer: Selectionner la case du norn et entrer le nouveau norm 



?l_x| 

Enlever 



Options... 


I 


Importer... 


1 


Exporter... 


1 


Parametre.. 





Publier une face, arete, axe, sommet ou extremite 



GPubl 



3 OK J Annuler J 



Permet de selectionner 

directement un 
element geometrique 



1 Publication 


^JxJ 










Nom Statut | Element 


Enlever 




Axe trou sup OK Partl\Corps principal\Extrusion. l\Axe 
Face OK Partl\Corps principal\Extrusion. l\Face 






Options... 
Importer... j 
Exporter... J 
Parametre... j 




Arete peut etre publie 






IS Publier une face, arete, axe, sommet ou extremite 






d OK 


*4 Annuler | 
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Icones de copie 



Formation Part Design 
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Geometrie copiee (en utilisant I'option En tant que 
resultat avec lien) au sein d'une meme Part. 




Geometrie copiee a partir d'un autre document 



-D 

-D 



La geometrie initiale a subi des modifications dans 
la Piece originale: le solide doit etre synchronise 
(commande contextuelle > Synchronise) 

Document pointe trouve mais pas charge (utilise la 
commande contextuelle ou Edition > Liaisons) 



La geometrie initiale a ete supprimee dans la piece 
d'origine ou la piece d'origine n'a pas ete trouvee 
(utiliser Edition > Liaisons) 



-a 



Lien externe desactive afin que la geometrie ne soit 
pas synchronisee durant I'update de la piece 
(meme si I'option 'Synchroniser toutes les 
references externes pour la mise a jour' est cochee. 
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4- Copie Op 





CATIA 




V5 



imisee 
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Formation Part Design 
Creation de Copie optimisee dans une part (1/2) 

Insertion > Outils de duplication avances > Creation de copie optimisee 




La copie optimisee est un ensemble de composants (geometrie, formules, 
contraintes ...) qui peuvent etre reutilises dans un autre contexte. 



Insertion 



Outils Fenetre 



Objet 

Corps de piece 



Annotations 
Contraintes 
Esquisse... 
J—t Rep_ere... 



Outils de duplication avanci 



Gabarit 



Instantiation... 



Definition de copie optimisee 



Definition j Entrees Parametres Documents 



Icone | 



Composants issus d'un contour ► 

Composants d'habillage ► 

Composants issus d'une surface ► 

Composants de transformation ► 

Operations Booleennes ► 



Nom: | PowerCopy.l 
Composants 



^ PowerCopy.l 
"3^ Corps principal 
~ffc) Formule.i 
ft*) For mule. 2 



Entrees des composants 



^ Plan.l 
J Point.l 



>4 



PowerCopy.l 



a OK | J Annuler j 



1 . Selectionner le corps de piece 
ou une liste de composants. 

2. Selectionner I'onglet Entrees 
pour renommer les elements 
de references. 



I Creation de copie optimisee. . . 
Sauvegarde dans un catalogue. 
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Formation Part Design 
Creation de Copie optimisee dans une part (2/2) 

Insertion > Outils de duplication avances > Creation de copie optimisee 



Commentaires : 

3. Les parametres peuvent etre publies. 

4. Association d'une icone a la copie optimisee. 

5. Enregistrer la part. 



Definition de copie optimisee 



Definition | Entrees | Parametres j Documents | Icone | 



Parametres disponibles 


| Valeur 


| Publie 


Role 


1 -1 


v Corps principal\Esquisse. 1\L. . . 


true 






_i 


Longueur 


30mm 


Oui 


Longueur 




Corps principal\Esquisse. 1\L. . . 


true 








Largeur 


30mm 


Oui 


Largeur 




" Corps principal\Esquisse, l\Di. . 


. true 






d 


-i Publie Role: | Largeur 




|30mm 











14 Q.K. I 


4 Annuler j 







Definition de copie optimisee 



Definition | 


Entrees | Parametres || Documents | 


Icone | 






Document 


| Role 





Liste et chemin des documents utilises 
par la copie optimisee. 

Document: 



OK 



*t Annuler | 



Definition de copie optimisee 



Entrees | Parametres | Documents | 
Icone — 



?lx 



Icone 



Choix d'icones : 



Previsualisation ■ 



Capti 




cran 



J 



Supprimer la p r evisualisation 





OK J Annuler j 
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Formation Part Design 
Instanciation de copie optimisee dans une part (1/2) 

Insertion > Instanciation 
Commentaires : 

1 . Selectionner la CATPart qui possede des copies optimisees. 

2. Selectionner la reference. 

3. Selectionner graphiquement les elements de reference pour 
positionner la copie optimisee. 

© 



Selection de fichier 



Fiechercher dans : I Q Copies 



Historique 

m 

Bureau 
Mes documents 




Insertion d'objet 



_?J_xJ 



Reference: |PowerCopy. 1 
I 



Nonn 



Norn de fichier : 
Type: 





| Copie_optinnisee. CAT Part 




□ uvrir | 


| CAT Part( K . CAT Part) 




Annuler 



r~ Ouvert en lecture seule 
W Afficher I'apercL 



Anciennes valeurs 



Nouvelles valeurs 



Plan_ref 
Point ref 



Direction 



Plan.l 
Point. 1 



Droite.l 



Utiliser les nnerne norms | Parannetres j ?ntC|D Repetition 




La CATPart doit etre 
fermee pour utiliser la 
copie optimisee. 




'instantiation apres OK 
Double click pour roulti-ripftHbn 



^ OK ] ^ Annuler j Apercu 
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Formation Part Design 
Instanciation de copie optimisee dans une part (2/2) 

Insertion > Instanciation 



® 



Insertion d'objet 



Reference: 
Norn: 



PowerCopy.l 



Anciennes valeurs | Nouvelles valeurs | 



Plan_ref 
Point ref 



Direction 



Plan.l 
Point. 1 



Droite.l 



Utiliser les meme nom s Parametres | ^ocumentJZI RevGLIUui I 



20mm 
Creation de formules 



Commentaires : 

4. Modifier le ou les parametres publies 

5. Resultat 




[J J Perm< 
^^■^par la 



Permet d'acceder a la liste des documents pointes 
copie optimisee (tables de parametrage) et 
de les remplacer. 
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Formation Part Design 



Sauvegarde de copie optimisee 
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V5 



Insertion > Outils de duplication avances > Sauvegarde de copie optimisee 



Dans un fichier contenant une copie optimisee : 

1 . Selectionner Insertion > Outils de duplication avances > Sauvegarde dans un catalogue 

2. Selectionner le nom et I'emplacement du catalogue 



Sauvegarde en catalogue 



Norn du catalogue: |C:\TEMP\Chape. 
Catalogue de composants (.catalog) - 



document d'acces aux objets pour I'instanciation. 
^ Creation d'un nouveau catalogue 

O Mise a jour du catalogue existent 



■J OK J Annuler I 



j Si un catalogue existant est 
selectionne, il sera mis a jour. 



Sauvegarde en catalogue 



MZ1 



Norn du catalogue: |C:\TEMP\Chape. 
Catalogue de composants (. catalog) - 



document d'acces aux objets pour I'instanciation. 
O Creation d'un nouveau catalogue 

^ Mise a jour du catalogue existent 



■J OK Annuler | 
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Ouverture de catalogue (1/2) 




1 . Cliquer sur 

2. Selectionner le catalogue 

3. Double cliquer pour descendre dans I'arborescence 

4. Double cliquer pour choisir le composant et I'ajouter dans la piece. 



Navigateur de catalogue: Piece 



Selection : 



Connposants 



Requete : |~ 




B] Copier 
Instancier.. 



□six] 





" ft| «Table | 



^ Appliguer 



Clic 



CATIA 
V5 



5. La fenetre de copie optimisee 
est affichee. 


1 Insertion de copie optimisee HESl 




Reference:| tube ^ | 




Mom: | 




Anciennes valeurs Nouvelles valeurs 




t dessous du tube Plan zx 








Utiliser les menne nonns J Parannetres |-J Repetition 




I fS^Bj^-J s d u tu b e 


0 OK | <d Appliquer J *B Annuler J 



□ 



Exercice 8 
Bossage 
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5- Options 
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Personnalisation 



mm 



Outils > Options > Infrastructure > Infrastructure part 



Options 



^ Options 
^"fl General 



General | Affichage j Document Part | 
References Externes — 



■ 



Infrastructure 



-|g Product Structiur 
-iff Material Library 
-0| Editeur de catalo- 

Photo Studio 
-3* Rea ' Time Fender 
- 0 Infrastructure Pa 
-J Infrastructure DE 

Infrastructure 3C 



Conception Mecanic 
-0* Assembly Design 

Retablir... J 



j Garder le lien avec I'objet selectionne 
O Montrer les references externes a leur creation 
□ Confirmer la creation de lien avec I'objet selectionne 

-i Utiliser comme contexte la racine de I'assemblage 
O Interdire la selection externe avec lien d'elements non publies. 

j Publier une face, arete, axe, sommet ou extremite 



Mise a jour- 



O Manuelle 



^ Automatique 
-i Arret a la premiere erreur 

S Synchroniser toutes les references externes pour la mise a jour 
EH Activer la visualisation locale 

Suppression 

I? Afficher la boite de dialogue pour suppression 
O Supprimer les esquisses referencees 



J OK J Annuler | 
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Personnalisation 



Outils > Options > Infrastructure > Infrastructure part 



Options 



■ 



4* Options 
General 
Infrastructure 
Product Structur 
nff Material Library 
-[jSI Editeur de catalo- 

Photo Studio 
- R: Real Time Render 
- 0 Infrastructure Pa 
-J Infrastructure DE 
-^Infrastructure 3C 
f-^ Conception Mecanic 
-<S^ Assembly Design 

Retablir... J 



General || Affichage j Document Part | 

Affichage dans I'arbre — 

j References externes 
O Contraintes 
O Parametres 
D Relations 

B Corps de piece apparents sous les operations 
j Esquisses 



Affichage dans la geometric — 

D Seulement le solide courant opere 

O Permet I'affichage permanent des parametres avec valeur 



OK 



J Annuler | 
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Formation Part Design 





CATIA 




V5 



Outils > Options > Infrastructure > Infrastructure part 



Options 



■ 



^ Options 
General 
Infrastructure 
Product Structur 
nff Material Library 
-[jSI Editeur de catalo- 
Photo Studio 
Real Time Render 
- 0 Infrastructure Pa 
-J Infrastructure DE 
-^.Infrastructure 3C 
Conception Mecanic 
Assembly Design 

Retablir... J 



General Affichage j Document Part 



Nouvelle piece 

O Creer un repere a la creation d'un document CATPart 



OK 



J Annuler | 
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Exercices complementaires 
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• Exercice 9 : Moule ( Assemblage ) 



Exercice 10 : Boitier (Relimitation partielle) 




• Exercice 11 : Renfort ( Raidisseur, Nervure ) 



• Exercice 12 : Bielle ( Conges variables, Assemblage ) 




• Exercice 13 : Carter ( Depouille avec ligne de reflet, Copie optimisee ) 
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